COPRIDADO ESTETICI

-DESCRIZIONE: Copridado dalla finitura
elegante. Resistono alle interperie.

| Hi 12 | -UTILIZZO: Copertura dadi

H3 -MATERIALE: Polietilene a Bassa
densita(Ld-Pe).

- -COLORE: Nero ( Altri colori su richiesta)

Codice articolo Quant. Minimo C D H1 | H2 | H3 NOTE
TPD4 1000 6,9 10 8 10 | 6
TPD5 1000 79 109 | 85 |95 | 6
TPD6 1000 98 | 129 | 12 | 13 | 6
TPD7 1000 10,8 [ 141 | 12 | 13 | 6,5
TPDS 500 13 17 14 |15 | 9
TPD10 200 16,7 | 21,3 | 18,5 |[19,5| 9
TPD12 200 24 | 18,7 | 185 | 20 | 11
TPD14 200 21,7 | 27,5 | 22,5 | 24 | 12 G W
TPD16 200 23,7 | 29,8 | 255 | 27 | 14
TPD18 200 26,8 | 34 29 | 43 | 15 G 3/8”
TPD20 200 298 | 37,7 | 31 |33,2| 17
TPD22 200 31,8 | 39,7 | 34 [36,2| 19 G 27
TPD24 200 358 | 444 | 38 [39,2]| 20 G 5/8”
TPD27 200 40,8 | 50,1 | 44 |46,5| 23 G %
TPD30 200 458 | 559 | 49 (51,5| 25 G 7/8
TPD33 200 498 | 60,5 | 53 |55,5| 27
TPD36 200 54,8 | 67 57 |59,5| 30
TPD39 200 59,7 | 72 60 [62,5| 35
TPD42 200 63,7 | 76,5 | 63 [65,5| 42
TPD45 200 69,7 | 855 | 73 |75,5| 38
TPD48 200 75 | 91,6 | 785 | 81 | 41 G 1.1/2”
TPD52 100 80 98 | 83,4 |86,2|43,5 G 1.3/4”
TPD56 100 85 [104,2| 88,6 |91,6| 48
TPD64 100 95 |116,7| 102 | 105 | 55 G 2.4
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